
 

    

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Qualitätskontrolle Ebenheit Boden Halle in M.Gladbach 
 

Aufgabenstellung: 
Die Ebenheit einer Bodenplatte soll vor Aufnahme des Rüttelbodens kontrolliert und dokumentiert 
werden. Ein ggf. auftretender Mehrverbrauch von Estrich ist zu ermitteln.   
 

 
3‐D Punktwolken Modell 

       
Grundriss Generiert aus der Punktwolke Orthogonale Projektion 
 

 



 

Bestandsbodenplatte _ Delta Höhenmessung Topographie. Teilweise extreme Höhendifferenz, bis zu 
17cm! Zwischen rot und blau. 
 

 
Neuer Boden _Höhenmessung Topographie. Nach der Verlegung beträgt die Höhendifferenzplanmäßig 
nur noch ca. 7cm. 



 

    

 

 
 
 
Neuer Boden 3D Höhen Messpunkte 

 
Schnitt durch die Halle Gegenüberstellung alte/neue Bodenfläche 



 
Massenermittlung _ Protokoll Auftragvolumen des neuen Bodens 
 
 
 

Fazit   
Die Flächen – Ebenheitsprüfung prüft die Maßhaltigkeit, erstellt Flächen‐ und Raumaufmaße, und dient 
als Nachweis für die Bauabnahme. Darüber hinaus können Abweichungen auch in Mengen dargestellt 
werden. Somit lässt sich z.B der Mehrverbrauch von Estrich, Beton etc. dokumentieren. 
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