PROJEKTBAU

Bestandsaufnahme REWE Kronberg

Aufgabenstellung:
In einem bestehenden REWE Markt sollen TGA Anlagen dokumentiert werden und die Basis fir den
Umbauplan geschaffen werden.

Neben der Planerstellung sollten die Rohrleitungen der alten Liftungsanlage dokumentiert werden.Die
abgehingte Decke wurde bis auf das Gitter-Raster abmontiert. Die Leitungsrohre sind schon zu sehen.

Hauptraum — perspektivische Darstellung der 3D-Punktwolke im Scan-Bearbeitungsprogramm.



Grundriss EG | | Alle MaBe sind Fertigbaumae.
mit Deckenspiegel 3| Wandstarkeninkl aller Verkisidungen,
Scanbild f Turaffnungen im Lichten 2wischen den Tarahmen, usw.
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Fazit

Nach der Verarbeitung der Scandaten kénnen wir vielfaltige 2D-Planvorlagen (Orthofotos) zielgerichtet
erzeugen. In diesem Fall eine malRhaltige Vorlage fiir die Grundrisszeichnung und ein Orthofoto als
Deckenspiegel zum Hinterlegen.

Der Verlauf der Rohre ist somit im Grundriss festgehalten und die notwendigen MaRe kénnen
entnommen werden.

www.laserscan-bau.de



